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Prokaz energetické náro
nosti budovy Eviden
ní 
íslo prokazu: 489352.0

PRoKAZ ENERGETICKÉ NÁRO
NOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona 
. 406/2000 Sb., o hospodaYení energií, a vyhláaky 
. 264/2020 Sb., o energetické náro
nosti budov

A IDENTIFIKA
NÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOV� / MÍST� STAVBY

Obec: Olomouc 
ást obce:

Ulice: ameralova 
.p / 
. or. (
.ev.) 1122/12

Katastrální území: Olomouc-m�sto (710504) PYevládající typ vyu�ití: Budova pro ubytování a stravování

Parcelní 
íslo pozemku: st.1574 Památková ochrana
budovy: Bez památkové ochrany

Orienta
ní období
výstavby:

Památková ochrana
území: Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní 
len�ní budovy a hospodaYení s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, vyu�ití
objektu.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovaným vnitYním prostYedím m3 35 303,4

Celková plocha hodnocené obálky budovy m2 12 470,2

Objemový faktor tvaru budovy m2/m3 0,35

Celková energeticky vzta�ná plocha budovy m2 11 239,1

Podíl prosvitných konstrukcí v ploae svislých konstrukcí % 27,6

VÝPO
TOVÉ ZÓNY

Energetická náro
nost budovy a hodnocení obálky je vypo
teno pro budovu jako celek, která se pYi výpo
tu mo�e 
lenit do díl
ích zón. Budova je

len�na na zóny s upravovaným vnitYním prostYedím (vytáp�ní, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitYní teplotu dle 
SN 730540 a na
zóny nevytáp�né. Zónám jsou pYiYazeny profily typického u�ívání.

Ozn. Ozna
ení zóny Typ zóny dle 
SN 73 0331-1
Úprava vnitYního

prostYedí

Návrhová
vnitYní

teplota pro
vytáp�ní

Energ.
vzta�ná
plocha

Vytáp�ní Chlazení °C m2

Z1 Ubytování Ubytovací zaYízení -ubytovací prostory,
pokoje 20 7 851,7

Z2 AB Administrativní budovy -kanceláYské
prostory (odd�lené kanceláYe) 20 3 387,4
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Prokaz energetické náro
nosti budovy Eviden
ní 
íslo prokazu: 489352.0

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhláaky sou
tem vypo
tené spotYeby energie a pomocné energie (
erpadla, regulace apod.) pro daný ú
el.
Vypo
tená spotYeba energie vychází z potYeby energie pro zajiat�ní typického u�ívání budovy se zahrnutím ú
inností technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhláakou neuva�ují technologie nesouvisející se zajiat�ním uvedených ú
elo, ale vstupují do výpo
tu ve
form� tepelných zisko.

Energonositel

Vytáp�ní Chlazení Nucené
v�trání

Úprava
vlhkosti

PYíprava
teplé vody

Osv�tlení
vnitYního
prostoru
budovy

Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ú
ely prokazu pova�ovány elektrická energie odebíraná z veYejné distribu
ní sít�, paliva pro spalování (uhlí, dYevo, zemní
plyn apod.) a energie dodaná ve form� tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektYina
0,4% --- --- --- --- 7,2% --- 7,5%

7.68 --- --- --- --- 155 --- 162

ú
inná SZTE 3 OZEf80%
66,9% --- --- --- 25,5% --- --- 92,5%

1445 --- --- --- 551 --- --- 1997

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTYEDÍ

Za energii okolního prostYedí je pro ú
ely prokazu pova�ována energie získaná ze Slunce, Zem�, vody, vzduchu nebo v�tru dodaná pomocí
technického zaYízení (solární kolektory, tepelné 
erpadlo apod.). Dále je sem zaYazeno vyu�ití odpadního tepla z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl 67,3% --- --- --- 25,5% 7,2% --- 100,0%

kWh/m2rok 129,3 --- --- --- 49,0 13,8 --- 192,1

MWh/rok 1453 --- --- --- 551 155 --- 2159

Podíl dodané energie dle ú
elu Podíl dodané energie dle energonositele
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Prokaz energetické náro
nosti budovy Eviden
ní 
íslo prokazu: 489352.0

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJo ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojo energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotYeby energie v primárních zdrojích
(napY.  elektrárny,  teplárny apod.)  se zohledn�ním ú
innosti  výroby a distribuce pro u�ití  v  hodnocené budov�.  Faktorem primární  energie z
neobnovitelných zdrojo energie se násobí slo�ky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel
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Vytáp�ní Chlazení Nucené

v�trání
Úprava
vlhkosti

PYíprava
teplé vody

Osv�tlení
vnitYního
prostoru
budovy

Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

ENERGONOSITELE

elektYina 2,6
0,9% --- --- --- --- 18,1% --- 19,0%

20.0 --- --- --- --- 402 --- 422

ú
inná SZTE 3
OZEf80% 0,9

58,6% --- --- --- 22,4% --- --- 81,0%

1301 --- --- --- 496 --- --- 1797

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJo ENERGIE

procentuální podíl 59,5% --- --- --- 22,4% 18,1% --- 100,0%

kWh/m2rok 117,5 --- --- --- 44,1 35,8 --- 197,5

MWh/rok 1321 --- --- --- 496 402 --- 2219

Podíl dodané energie dle ú
elu Podíl dodané energie dle energonositele
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Prokaz energetické náro
nosti budovy Eviden
ní 
íslo prokazu: 489352.0

D RO
NÍ PRoB�H DODANÉ ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELo

Dodaná energie v MWh/rok

Leden Únor BYezen Duben Kv�ten 
erven 
ervenec Srpen ZáYí Yíjen Listopad Prosinec

Celkem 354 293 250 153 82.8 58.2 55.2 57.7 88.4 176 264 326

elektYina 20.5 16.9 14.3 11.8 9.82 8.68 8.38 9.06 11.9 14.1 16.8 20.2

ú
inná SZTE 3
OZEf80% 334 276 236 141 72.9 49.6 46.8 48.6 76.5 162 247 306

Ro
ní prob�h dodané energie podle energonositelo

BILANCE PODLE Ú
ELo SPOTYEBY

Dodaná energie v MWh/rok

Leden Únor BYezen Duben Kv�ten 
erven 
ervenec Srpen ZáYí Yíjen Listopad Prosinec

Celkem 354 293 250 153 82.8 58.2 55.2 57.7 88.4 176 264 326

Vytáp�ní 288 235 190 96.8 26.9 4.56 0.00 1.81 31.9 116 203 260

Chlazení 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nucené v�trání 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Úprava vlhkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PYíprava teplé
vody 46.8 42.3 46.8 45.3 46.8 45.3 46.8 46.8 45.3 46.8 45.3 46.8

Osv�tlení 19.6 16.1 13.4 11.0 9.03 8.38 8.38 9.03 11.2 13.3 16.0 19.3

Ro
ní prob�h dodané energie dle ú
elo spotYeby
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Prokaz energetické náro
nosti budovy Eviden
ní 
íslo prokazu: 489352.0

E BILANCE TEPELNÝCH TOKo

BILANCE PRO RE}IM VYTÁP�NÍ

Celkové tepelné ztráty  budovy jsou tvoYeny prostupem tepla pYes konstrukce obálky budovy,  cíleným v�tráním a neYízeným v�tráním
net�snostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z 
ásti pokryty vyu�itelnými solárními a vnitYními zisky. Výsledná bilance pYedstavuje potYebu
energie na vytáp�ní budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytáp�ní.

ZTRÁTY ENERGIE VYU}ITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO RE}IM VYTÁP�NÍ

Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

586 Solární zisky

MWh/rok

163

V�trání 915 VnitYní zisky - lidé 210

Net�snosti obálky - infiltrace 184
VnitYní zisky - osv�tlení a
technologie a z pYilehlých
nevytáp�ných prostor

188

Celkem 1685 Celkem 561

POTYEBA ENERGIE NA VYTÁP�NÍ MWh/rok 1 123,7 kWh/m2.rok 100,0

Bilance ztrát energie (%) Bilance potYeby energie na vytáp�ní (MWh/rok)

BILANCE PRO RE}IM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro re�im chlazení. V rámci prokazu není provád�n výpo
et
tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko pYehYívání budovy.
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Prokaz energetické náro
nosti budovy Eviden
ní 
íslo prokazu: 489352.0

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor vaech teplosm�nných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny pYilehlému prostYedí, je�
tvoYí venkovní vzduch (EXT), pYilehlá zemina (ZEM), vnitYní vzduch v pYilehlém nevytáp�ném prostoru (NEVYT) nebo sousední budov�
(SOUS). Budova mo�e být rozd�lena na teplotní zóny o rozných návrhových vnitYních teplotách s roznými po�adavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referen
ní hodnotou, která odpovídá platnému po�adavku pro novostavby.

PYehled stavebních prvko a
konstrukcí na obálce budovy

Návrhová
vnitYní

teplota zóny

PYiléhající
prostYedí

Plocha
konstrukce

Sou
initel prostupu tepla konstrukce

Vypo
tená
hodnota

Po�adavek

SN 730540-2

Referen
ní
hodnota

Dosa�ená
úroveI -

vypo
tená /
referen
ní
hodnota

�i --- Aj Uj UN,j UR,j

Ozn. Název °C --- m2 W/m2.K

VN�JaÍ ST�NY 4 125,0

STN-1 SO1 S (Z1) 20 EXT 336,3 0,294 0,30 0,30 98%

STN-1 SO1 S (Z2) 20 EXT 219,8 0,294 0,30 0,30 98%

STN-2 SO1 J (Z1) 20 EXT 336,3 0,294 0,30 0,30 98%

STN-2 SO1 J (Z2) 20 EXT 223,5 0,294 0,30 0,30 98%

STN-3 SO1 V (Z1) 20 EXT 1 023,2 0,294 0,30 0,30 98%

STN-3 SO1 V (Z2) 20 EXT 467,3 0,294 0,30 0,30 98%

STN-4 SO1 Z (Z1) 20 EXT 1 023,2 0,294 0,30 0,30 98%

STN-4 SO1 Z (Z2) 20 EXT 427,7 0,294 0,30 0,30 98%

STN-5 SO2 J (Z1) 20 EXT 51,9 0,275 0,30 0,30 92%

STN-5 SO2 J (Z2) 20 EXT 15,8 0,275 0,30 0,30 92%

STYECHY 3 387,4

STR-7 SCH1 - 5NP
(Z1) 20 EXT 1 962,9 0,217 0,24 0,24 90%

STR-8 SCH2 - 1NP
(Z2) 20 EXT 1 424,5 0,403 0,24 0,24 168%

KONSTRUKCE K ZEMIN� 3 387,4

PDL(z)-6 PDL 1 -
zemina (Z2) 20 ZEM 3 387,4 1,638 0,45 0,45 364%

VÝPLN� OTVORo 1 570,3

VYP-9 OZ1 V (Z1) 20 EXT 349,4 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-10 OZ1 Z (Z1) 20 EXT 349,4 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-11 OZ2 S (Z1) 20 EXT 15,4 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-12 OZ2 J (Z1) 20 EXT 15,4 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-13 OZ2 V (Z1) 20 EXT 69,1 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-14 OZ2 Z (Z1) 20 EXT 69,1 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-15 OZ3 V (Z1) 20 EXT 35,0 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-16 OZ3 Z (Z1) 20 EXT 35,0 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-17 OZ2 S (Z2) 20 EXT 3,8 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-18 OZ2 J (Z2) 20 EXT 3,8 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-19 OZ1 V (Z2) 20 EXT 53,8 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-20 OZ1 Z (Z2) 20 EXT 53,8 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-21 OZ4 V (Z2) 20 EXT 66,2 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-22 OZ4 Z (Z2) 20 EXT 66,2 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-23 OZ5 V (Z2) 20 EXT 8,5 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-24 OZ5 Z (Z2) 20 EXT 8,5 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-25 DO1 V (Z1) 20 EXT 77,8 1,700 1,70 1,62 105%

VYP-26 DO1 Z (Z1) 20 EXT 77,8 1,700 1,70 1,62 105%

VYP-27 DO2 V (Z2) 20 EXT 3,2 1,700 1,70 1,62 105%
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Prokaz energetické náro
nosti budovy Eviden
ní 
íslo prokazu: 489352.0

VYP-28 DO2 Z (Z2) 20 EXT 3,2 1,700 1,70 1,62 105%

VYP-29 OZ6 J (Z2) 20 EXT 7,6 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-30 OZ6 V (Z2) 20 EXT 22,7 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-31 OZ6 Z (Z2) 20 EXT 15,1 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-32 OZ7 V (Z2) 20 EXT 7,9 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-33 OZ8 Z (Z2) 20 EXT 8,1 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-34 OZ9 J (Z2) 20 EXT 3,2 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-35 OZ9 V (Z2) 20 EXT 4,3 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-36 OZ10 S (Z2) 20 EXT 27,6 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-37 OZ10 Z (Z2) 20 EXT 23,6 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-38 OZ11 Z (Z2) 20 EXT 11,5 1,500 1,50 1,50 100%

VYP-39 DO3 S (Z2) 20 EXT 10,6 1,700 1,70 1,62 105%

VYP-40 DO4 S (Z2) 20 EXT 11,8 1,700 1,70 1,62 105%

VYP-41 DO5 J (Z2) 20 EXT 27,6 1,700 1,70 1,62 105%

VYP-42 DO6 J (Z2) 20 EXT 9,8 1,700 1,70 1,62 105%

VYP-43 DO7 V (Z2) 20 EXT 7,9 1,700 1,70 1,62 105%

VYP-44 DO8 J (Z2) 20 EXT 5,0 1,700 1,70 1,62 105%

VYP-45 DO9 V (Z2) 20 EXT 1,8 1,700 1,70 1,62 105%

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveI Yeaení konstruk
ních detailo - styko mezi dv�ma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb &Utb --- 0,050 --- 0,020 250%

PROTOKOL PRoKAZU 7



Prokaz energetické náro
nosti budovy Eviden
ní 
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G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁP�NÍ

V pYípad�, �e je zdrojem tepla zaYízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektYiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Ozn. Zdroj tepla1

Systém vytáp�ní uvnitY budovy

Celkový
jmenovitý

tepelný
výkon Palivo

SpotYeba
energie na
vytáp�ní v

palivu

Sezónní
ú
innost

výroby tepla

Sezónní
ú
innost

distribuce a
akumulace

tepla

Sezónní
ú
innost

sdílení tepla

PotYeba
energie na
vytáp�ní

kW MWh/rok % COP % %
% pokrytí

MWh/rok

CZT-1 CZT 1000 ú
inná SZTE
3 OZEf80% 1445 96 --- Z1: 92%

Z2: 92%
Z1: 88%
Z2: 88%

100%

1124

PYÍPRAVA TEPLÉ VODY

V pYípad�, �e je zdrojem tepla zaYízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektYiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Ozn.
Zdroj pro
pYípravu teplé
vody

Systém pYípravy teplé vody uvnitY budovy

Celkový
jmenovitý

tepelný
výkon Palivo

SpotYeba
energie na

pYípravu teplé
vody v palivu

Sezónní
ú
innost

výroby tepla

Sezónní
ú
innost

distribuce
teplé vody

Sezónní
potYeba teplé

vody

PotYeba
energie ohYev

teplé vody

kW MWh % --- % m3/rok
% pokrytí

MWh/rok

CZT-1 CZT 1000 ú
inná SZTE
3 OZEf80% 551 96 --- TVsys 1: 96,5 7 766,55

100,0

483

OSV�TLENÍ

Ozn. Osv�tlovací
soustava / zóna

PYeva�ující
typ sv�telných

zdrojo

Odpovídající
energeticky

vzta�ná plocha

Prom�rná
po�adovaná
osv�tlenost

Prom�rné korek
ní 
initele soustavy

Typ
sv�telných

zdrojo

Yízení
soustavy

Konstantní
osv�tlenost

Závislost na
denním
sv�tle

--- m2 lux --- --- --- ---

Z1 (L1) ubyt

LED - bez
uvedení
m�rného
výkonu

3 584,00 200 0,86 1,00 1,00 1,00

Z1 (L2) ostatní kompaktní
záYivka 3 884,10 100 1,50 1,00 1,00 1,00

Z2 (L1) 1NP kompaktní
záYivka 3 231,49 300 1,50 1,00 1,00 1,00
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Prokaz energetické náro
nosti budovy Eviden
ní 
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H DOPORU
ENÍ PRO SNÍ}ENÍ ENERGETICKÉ NÁRO
NOSTI A ZVÝaENÍ VYU}ITÍ
ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMo DODÁVEK ENERGIE

Je navr�en soubor opatYení, která oproti hodnocenému stavu budovy dále sni�ují její energetickou náro
nost a zvyaují podíl alternativních
systémo dodávky energie. V postupných krocích jsou navr�ena jednotlivá opatYení, která jsou následn� hodnocena jako soubor opatYení
v
etn� zahrnutí synergických vlivo (úsporná opatYení se navzájem ovlivIují).

SNÍ}ENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporu
eno sní�ení potYeby energie. Typicky se jedná o sní�ení ztrát obálkou budovy zateplením nebo sní�ení
tepelné zát��e v letním období instalací stínících prvko. Následn� je vyhodnocena mo�nost zp�tného získávání energie (odpadní vody vody
nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a mo�nost vyu�ití odpadního tepla z technologií. V kroku tYi jsou navr�ena opatYení ke zvýaení
energetické ú
innosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatYení Popis návrhu

KROK 1

Zlepaení
konstrukcí a prvko
obálky budovy v
.
stín�ní

V této kategorii není navrhováno �ádné opatYení.

KROK 2
Vyu�ití zaYízení
pro zp�tné
získávání tepla

V této kategorii není navrhováno �ádné opatYení.

KROK 3
Zlepaení ú
innosti
technických
systémo budovy

V této kategorii není navrhováno �ádné opatYení.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMo DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémo dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navr�ených kroko 1-3, tedy po sní�ení celkové
dodané energie.

Alternativní systém dodávky
energie

Proveditelnost
Popis návrhu

Technická Ekonomická Ekologická

KROK 4

Místní systémy
vyu�ívající energie
z OZE

ANO ANO ANO
Pro  spln�ní  po�adavko  vyhláaky  
.  264/2020 Sb.  pro
navrhovaná opatYení, se doporu
uje instalace FV panelo
pro výrobu elektrické energie. 

Kombinovaná
výroba elektYiny a
tepla

ANO NE ANO KVET se nedoporu
uje z dovodu nevhodného pom�ru
spotYeby tepla a elektYiny. 

Soustava
zásobování
tepelnou energií

ANO ANO ANO Objekt je pYipojen SZTE. 

Tepelná 
erpadla ANO NE NE T 
  s e  j e v í  j a k o  e k o n o m i c k y  a  e k o l o g i c k y
neopods ta tn�né .

NAVR}ENÝ SOUBOR OPATYENÍ

Popis souboru opatYení
Pro spln�ní po�adavko vyhláaky 
. 264/2020 Sb. pro navrhovaná opatYení, se doporu
uje instalace FV panelo
pro výrobu elektrické energie. Dále se doporu
uje vyregulování otopné soustavy a striktní dodr�ování útlumových
re�imo. 

PotYeba energie na
vytáp�ní, chlazení a
pYípravu teplé vody

Celková dodaná energie Neobnovitelná primární
energie Klasifika
ní tYída

neobnovitelné primární
energiekWh/m2.rok kWh/m2.rok kWh/m2.rok

MWh/rok MWh/rok MWh/rok

Hodnocená budova
140,76 192,09 197,45

1582 2159 2219

Soubor navr�ených
opatYení

140,76 192,09 177,44

1582 2159 1994

Dosa�ená úspora
energie

0,00 0,00 20,01
-

0.00 0.00 225
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I PYEHLED PLN�NÍ ZÁVAZNÝCH PO}ADAVKo VYHLÁaKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLN�NÍ PO}ADAVKo VYHLÁaKY

Po�adavek vyhláaky dle: Po�adavek vyhláaky na energetickou náro
nost Spln�no: není stanoven

REFEREN
NÍ BUDOVA

ÚroveI referen
ní budovy: dokon
ená budova a její zm�na od 1.1.2022

Sní�ení referen
ní hodnoty
neobnovitelné primární energie

Druh budovy nebo zóny
Energetická

vzta�ná plocha

M�rná potYeba na
vytáp�ní

referen
ní budovy
Míra sní�ení

m2 kWh/m2.rok %

Z1 - Ubytování (ostatní zóna) 7 851,7
83,1

3

Z2 - AB (ostatní zóna) 3 387,4 3

PYEHLED PLN�NÍ ZÁVAZNÝCH PO}ADAVKo VYHLÁaKY

V pYípad�, �e pro danou oblast vyhláaka nestanovuje po�adavek, tabulka se nevyplIuje - symbol X

Hodnocený
parametr Jednotka Ozn. Hodnocený prvek

budovy

Návrhová
vnitYní

teplota zóny

PYiléhající
prostYedí

Vypo
tená
hodnota

Referen
ní
hodnota Spln�no

M�N�NÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u zm�ny dokon
ené budovy pYi pln�ní po�adavku na energetickou náro
nost budovy podle § 6
odst. 2 písm. c)

X --- --- --- --- --- --- --- ---

M�N�NÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u zm�ny dokon
ené budovy pYi pln�ní po�adavku na energetickou náro
nost budovy podle § 6
odst. 2 písm. d)

X --- --- --- --- --- ---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u nové budovy a u zm�ny dokon
ené budovy pYi pln�ní po�adavku na energetickou náro
nost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Prom�rný
sou
initel
prostupu
tepla budovy

W/m2.K Budova jako celek 0,51 0,43 NE

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u nové budovy a u zm�ny dokon
ené budovy pYi pln�ní po�adavku na energetickou náro
nost
budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková
dodaná
energie

kWh/m2.rok Budova jako celek 192,09 183,03 NE

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u nové budovy a u zm�ny dokon
ené budovy pYi pln�ní po�adavku na energetickou náro
nost
budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Neobnoviteln
á primární
energie

kWh/m2.rok Budova jako celek 197,45 201,64 ANO

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPO
TU

Pou�itý software:  - ENERGETIKA Verze software: 7.0.4

Klimatická data: 
SN 73 0331-1 (s dopln�nou prom�rnou
rychlostí v�tru dle 
HMÚ - prom�r 
R) Metoda výpo
tu: M�sí
ní krok

PROTOKOL PRoKAZU 10
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ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Prokaz není sou
ástí projektové dokumentace stavebního zám�ru.

DALaÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská slu�ba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog úspor energie: http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní
firma: Ing Tomáa Novák 
íslo oprávn�ní: 1590

Telefon: 476104189 E-mail: info@sue-cr.cz

UR
ENÁ OSOBA

V pYípad�, �e je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) ur
ena fyzická osoba, která je dr�itelem
oprávn�ní k výkonu 
innosti energetického specialisty.

Jméno a pYíjmení: - 
íslo oprávn�ní: -

PLATNOST PRoKAZU

Dle zákona 
. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prokazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do v�taí zm�ny dokon
ené budovy anebo do
zm�ny zposobu vytáp�ní, chlazení nebo pYípravy teplé vody.

Eviden
ní 
íslo
prokazu: 489352.0

Podpis energetického
specialisty:Datum vyhotovení

prokazu: 14.03.2023

Platnost prokazu do: 14.03.2033
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