Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢islo prikazu:

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

A IDENTIFIKACNi UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Olomouc Cast obce: Nova Ulice

Ulice: Hnévotinska C.p/é&. or. (€.ev.) 976/3

Katastralni azemi: Nova Ulice (710717) Prevladajici typ vyuziti: | Budova pro vzdélavani

Parcelni ¢islo pozemku: |(1218/1 Pamatk?va gchuana Bez pamatkové ochrany
budovy:

Orlentacrjl obdobi 1955 I’Dama't.kova ochrana Bez pamétkové ochrany

vystavby: uzemi:

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zakladni ¢lenéni budovy a hospodareni s energiemi, stavebni konstrukce obalky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce, vyuZziti
objektu.

Struény popis budovy:

Z hlediska vyuZiti se jedna o budovu pro vzdélani. Budova se sklada ze dvou &asti , Teoretické Ustavy LF UP* a ,Dostavba TU LF*. Teoretické
Ustavy z hlediska vyuZiti slouZi z vét$i &asti k vyuce studentd. V ,Dostavbé TU LF* je 2.NP ,vyhrazeno* studijnim u&eltim, v ostatnich
prostorach jsou pracovny a laboratore. Z konstrukéniho hlediska je celd budova rozdélena do dvou ¢asti ,Teoretické Ustavy LF UP“ a
,Dostavba TU LF*.Plvodni stavba ,Teoretickych tstavii LF UP* je vyzdéna z plnych cihel (1.NP a $tity), priigeli tvofi zdéna konstrukce se
vzduchovou mezerou. ZastfeSeni je provedeno Sikmymi a plochymi stfechami. VySkové se jedna o pétipodlazni objekt — stfedova ¢ast je
tfipodlazni, krajni ¢asti pétipodlazni. Vyplnémi otvorl jsou plastova okna a dvefe s izola¢nim zasklenim. V 1:NP stfedni ¢asti je situovano
technické zazemi — vyménikova stanice, rozvodna, dilny. V nadzemnich podlazich $atny, poslucharny, aula, pracovny a kancelare. ,Dostavba
TU LF* byla provedena kolem roku 2010. Budova ma padorysny tvar pismene T a je s Teoretickymi tstavy propojena chodbou na trovni
2.NP. Vyskové je tato ¢ast Sestipodlazni s jednim, do zemé €astecné zapusténym, podzemnim podlazim. Obvodovy plast je pfevazné tvoren
z lehkych sténovych panell, dopinénych celoploSnym zasklenim. Vyplnémi otvoru jsou hlinikova okna a dvefe s izola¢nim zasklenim. Stfechy
jsou ploché.

Strucny popis technickych systémi:

Topna voda pro registry VZT jednotek, instalovanych v Teoretickych ustavech LF UP je pfipravovana v kotelnach, které jsou pfevazné
situovany v pudnim prostoru, této ¢asti budovy. Prehled instalovanych zdrojl a jejich parametry: 3 x Buderus GB 112-60, jmenovity vykon
55,1 kW; 2 x Logamax plus GB 162-45, jmenovity vykon 43 kW. Rozvod topné vody k jednotlivym VZT jednotkam je proveden v ocelovém
potrubi, opatfenym tepelnou izolaci z mineralni viny a ochrannym hlinikovym obalem. Zdrojem tepla pro systémy vytapéni, VZT a pfipravu
teplé vody jsou dvé horkovodni vyménikové stanice. V kazdé &asti budovy ,Teoretické Ustavy LF UP“ a ,Dostavba TU LF* je instalovana
jedna.

Teoretické ustavy LF UP

Vytapéni této ¢asti objektu je prevazné zajisténo stropnim salavym systémem (CRITAL). Z divodu finan¢né nakladnych oprav a udrzby byl
tento systém vytapéni ¢astecné nahrazen teplovodnim systémem s radiatory. Topny systém je rozdélen do nékolika samostatné regulovanych
topny zon, kazda topna vétev je vybavena cirkulaéni smy¢kou s trojcestnym smésovacim ventilem, frekvencné fizenym cirkulaénim ¢erpadlem
a ekvitermnim regulatorem. Tepla voda je pfipravovana v deskovém vyméniku. Pro vyrovnani odbérd TV v dobé odbérovych $picek jsou do
systému zaclenény dva akumulacni zasobniky o objemu 1000 litr(.

Dostavba TU LF

Horkovodni vyménikova stanice zajistuje vyrobu topné vody pro systémy vytapéni, topné registry VZT jednotek a pfipravu teplé vody.

Z rozdélovace topné vody je vyvedeno celkem 5+1 topnych vétvi. Pét topnych vétvi je uréeno pro otopné systémy (sever; propojovaci ¢ast; jih;
zapad-sever; zapad-jih) a jsou samostatné regulovany. Neregulovana topna vétev je urena pro registry VZT jednotek. Tepla voda je
pfipravovana v deskovém vyméniku. Pfi ohfevu je vyuzivano odpadni teplo z technologie centralni vyroby chladu. Pro vyrovnani odbért TV

v dobé odbérovych $picek jsou do systému zaclenény dva akumulaéni zasobniky o objemu 1000 litrG TéméF v celé budové je zajisténa
nucend vyména vzduchu. Je zde instalovano celkem 25 VZT jednotek, desitky odtaht a digestofi. Parametry téchto zafizeni zde z divodu
znacného rozsahu uvedeny nejsou. VZT jednotky jsou zpravidla vybaveny teplovodnim topnym registrem, rekuperacnim vyménikem,
chladi¢em (nepfimé chlazeni) a frekvencné fizenymi ventilatory. Pouze dvé VZT jednotky vyuzivaji systému pfimého chlazeni. Chlazeni
vybranych prostor v budové je zajistén podstropnimi nebo nasténnymi jednotkami, pfipadné chladicimi stropy. Tyto jednotky jsou napojeny na
rozvody chladici vody — zdrojem chladu je centralni zdroj se vzduchem chlazenymi, kompresorovymi jednotkami. Lokalné je zajiSténo chlazeni
pomoci VRV nebo split jednotkami. Centralni zdroj chladu disponuje chladicim vykonem 739 kW (7/13°C).

Tepla voda je pfipravovana ve vymeénikovych stanicich, v kazdé ¢asti budovy oddélené. Rozvod teplé vody je proveden v plastovém potrubi

s navlekovou tepelnou izolaci. Je zajiSténa trvala cirkulace. Odbérna mista teplé a studené vody jsou zpravidla osazena Uspornymi pakovymi
bateriemi.

VétSinou jsou pouzita zafivkova osvétlovaci télesa, umisténi téchto téles je pfedevsim na stropé. Ovladani svétel je skupinové.
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Prikaz energetické naro€nosti budovy

Evidenc¢ni Cislo prikazu:

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostredim m® 137 154,0
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 35972,1
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m? 0,26
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 36 406,0
Podil prasvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 39,3

VYPOCTOVE ZONY

Energeticka narocnost budovy a hodnoceni obalky je vypocteno pro budovu jako celek, ktera se pii vypoctu mize Clenit do dil¢ich zon. Budova je
¢lenéna na zény s upravovanym vnitfnim prostfedim (vytapéni, chlazeni), které maji definovanou navrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540 a na
zény nevytapéné. Z6nam jsou prifazeny profily typického uzivani.

Navrhova

Uprava vnitiniho vnitini S,
. Y vztazna
Ozn. |Oznageni zény Typ zény dle ESN 73 0331-1 prostredi teP':{ta‘Pr,O plocha
vytapéni
Vytapéni Chlazeni °C m?
71 |ugebny ucebny X D 20 12341,0
72 |zazemi zazemi X [ ] 20 1722,0
Z3 archiv archiv X D 20 658,0
74 |foyer foyer X [ ] 20 1100,0
75 |zatny satny X [ ] 20 397,0
76 |ugebny II ucebny Il X & 20 727,0
z7 poslucharny poslucharny X X 20 773,0
Z8 administrativa administrativa X D 20 981,0
dostavba - laboratofe, pracovny .
29 |(paz ohiazent) laboratore X [ ] 22 9277,0
dostavba - laboratofe, pracovny .
210 | Savont laboratore X X 22 4160,0
Z11 dostavba - poslucharny poslucharny X X 20 1857,0
dostavba - atrium, chodby (bez .
212 | Pomenn atrium, chodby X D 20 1443,0
713 | dostavba - atrium (chlazeni) atrium, chodby X X 20 970,0
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Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenc¢ni ¢islo prikazu:

B CELKOVA DODANA ENERGIE

formé tepelnych ziskd.

Dodana energie je dle §4 VyhlaSky souctem vypoctené spotieby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel.
Viypoctena spotfeba energie vychazi z potreby energie pro zajisténi typického uzivani budovy se zahrnutim uc¢innosti technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhlaskou neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych Gceld, ale vstupuji do vypoctu ve

] Osvétleni
Vytapéni Chlazeni Nl:lce’m’e Uprava_ Pru')rava el Ostatni Celkem
vétrani vihkosti teplé vody prostoru
Energonositel budovy
% pokryti
Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prukazu povazovany elektricka energie odebirana z verejné distribucni sité, paliva pro spalovani (uhli, drevo, zemni
plyn apod.) a energie dodana ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zasobovani tepelnou energii (SZTE).

0,5% 0,5% 5,5% 5,0% 11,4%
elektfina
38.8 32.7 388 - 353 812
85,1% 3,5% 88,6%
u¢inna SZTE — OZE<80%
6055 - 245 6301

ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prilkazu povazovana energie ziskana ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodana pomoci
technického zafizeni (solarni kolektory, tepelné erpadlo apod.). Dale je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentualni podil 85,7% 0,5% 5,5% 3,5% 5,0% 100,0%
kWh/m?rok 167,4 0,9 10,7 --- 6,7 9,7 195,4
MWh/rok 6094 327 388 - 245 353 7113

Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (86%)

M Chlazeni (0%)

B Nucené vétrani (5%)

[ Pfiprava teplé vody (3%)
B Osvétleni (5%)

W elektfina (11%)
W Ucinna SZTE - OZE<80% (89%)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢islo prikazu:

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primarni energie z neobnovitelnych zdroji energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primarnich zdrojich
(napr. elektrarny, teplarny apod.) se zohlednénim Gcinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. Faktorem primarni energie z
neobnovitelnych zdroju energie se nasobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

= S
= o Osvétleni
g >2 Nucené Uprava Priprava vnitiniho
\® £ D| Vytapéni Chlazeni e - ; Ostatni Celkem
EQQ o vétrani vihkosti teplé vody | prostoru
=HE &
Energonositel S g 39 budovy
55 S 3,
k7 @ '8 2 % pokryti
© o T
w €N
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
1,3% 1,1% 13,0% 11,8% 27,1%
elektfina 2,6
101 85.1 1009 917 2112
G&inna SZTE — 0.9 70,0% --- - --- 2,8% - --- 72,9%
OZE<80% ’ 5450 221 5671
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentualni podil 71,3% 1,1% 13,0% 2,8% 11,8% 100,0%
kWh/m?rok 152,5 2,3 27,7 6,1 25,2 213,8
MWh/rok 5550 85.1 1009 221 917 7782
Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (71%)

W Chlazeni (1%)

W Nucené vétrani (13%)

[ Priprava teplé vody (3%)
W Osvétleni (12%)

W elektfina (27%)
M Ucinna SZTE - OZE<80% (73%)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢islo prikazu:

D ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Zafi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 1269 1070 910 434 266 144 61.1 59.6 251 557 906 1184
elektfina 81.7 70.2 68.0 63.3 63.4 64.1 59.0 57.6 63.8 67.7 72.3 81.1
ucinna SZTE —
OZE<80% 1187 1000 842 371 203 79.6 2.08 2.02 188 490 833 1103
Roc¢ni pribéh dodané energie podle energonositelt

1400+
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o ]
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Leden Unor Brezen Duben [KvEten Cerven Cervenec Srpen Rijen Listopad Prosinec

m elektfina m G¢innd SZTE - OZE=80%

BILANCE PODLE UCELU SPOTREBY

Dodana energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven [Cervenec| Srpen Zaf Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 1269 1070 910 434 266 144 61.1 59.6 251 557 906 1184
Vytapéni 1165 984 819 351 180 55.8 2.65 2.60 168 468 811 1086
Chlazeni 0.00 0.00 0.33 2.46 6.30 11.3 6.24 3.38 2.33 0.39 0.00 0.00
Nucené vétrani 33.0 29.8 33.0 31.9 33.0 31.9 33.0 33.0 31.9 33.0 31.9 33.0
Uprava vihkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
\F/Z'('j’;ava teplé 25.9 195 | 267 | 240 259 | 256 0.11 0.11 240 | 259 26.4 21.2
Osvétleni 447 36.7 30.6 25.0 20.6 19.1 19.1 20.6 25.6 30.3 36.4 44 1
Roc¢ni priubéh dodané energie dle ucelli spotreby
1400+

e 4

% 1200 ] —

= 1000 —

% 4 — —

% BUUt

o 600 -

a ]

B 400+ |

[=] 4

o 2004 . S

ol - | — —
Leden Unor Brezen Duben [KvEten Cerven Cervenec Srpen ZaM Rijen Listopad Prosinec

m VytépEni m Chlazeni m Nucené vitréni m Uprava vinkosti o PFprava teplé vody m Osvétleni
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Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenc¢ni ¢islo prikazu:

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepelné ztraty budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obélky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétranim
netésnostmi - infiltraci. Tepelné ztraty jsou z casti pokryty vyuzitelnymi solarnimi a vnitinimi zisky. Vysledna bilance pfedstavuje potfebu
energie na vytapéni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapéni.

ZTRATY ENERGIE

VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obalkou budovy 1611 Solarni zisky 683
Vétrani 3590 Vnitfni zisky - lidé 550
MWh/rok Vnitini zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 634 technologie a z pfilehlych 482
nevytapénych prostor
Celkem 5835 Celkem 1714
POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI MWh/rok 41213 kWh/mZ.rok 113,2

Bilance ztrat energie (%)

Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)

B Vnéjsi stény (5,2%)
W Strechy (2,2%)
Podlahy nad venkovnim prostorem
(0,3%)
m Konstrukce k zeminé (2,3%)
1 Vyplné otvort (14,6%)
W Tepelné vazby (3,1%)
W Vétrani (61,5%)
W Netésnosti obalky (10,9%)

[ Solarni zisky (683)

W Vnitini zisky - lidé (550)
Vnitini zisky - osvétleni a
technologie (482)

Potieba energie na vytapéni (4
121,3)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENi

Celkové tepelné zisky budovy jsou tvoreny vnitrnimi zisky (lidé, osvétleni, pristroje, ventilatory, rozvody teplé vody, akumulacni nadoby) a
solarnimi zisky pres prusvitné konstrukce. Dale jsou zahrnuty zisky prostupem tepla pres konstrukce obalky budovy, cilenym vétranim a
nefizenym vétranim netésnostmi - infiltraci. Tepelné zisky jsou sniZzeny o vyuZitelné tepelné ztraty, kdy je teplota exteriéru nizsi nez teplota
interiéru (zejména v no¢nich hodinach). Zbyvajici tepelné zisky tvori potfebu energie na chlazeni budovy, kterou je nutné dodat soustavou

chlazeni.

ZISKY ENERGIE VYUZITELNE ZTRATY ENERGIE - PREDCHLAZENI

Vnitrni zisky (lidé, osvétleni, .

spotfebice atd.) 65.8 Prostup tepla obalkou budovy 59.5
Solarni zisky.prﬂsvitnymi 232 Cilené vétrani 122
konstrukcemi MWh/rok MWh/rok

OB P8 (eSS 0.00 Net&snosti obalky - infiltrace 6.14
vétranim, infiltraci)

Celkem 298 Celkem 188
POTREBA ENERGIE NA CHLAZENI MWh/rok 100,4 " kWh/m?.rok 2,8

Bilance ziskd energie (MWh/rok)

Bilance potfeby energie na chlazeni (MWh/rok)

M Vnitini zisky (65.8)
1 Solarni zisky (232)

W Ostatni zisky (0.00)

B Prostup tepla obalkou budovy (59.5)
[ Vétrani (122)

M Netésnosti obalky (6.14)

M Potreba energie na chlazeni (100,4)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢islo prikazu:

F OBALKA BUDOVY

Obélkou budovy je soubor vSech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi, jez
tvori venkovni vzduch (EXT), prilehla zemina (ZEM), vnitini vzduch v prilehlém nevytapéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova mize byt rozdélena na teplotni zény o riznych navrhovych vnitinich teplotach s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnavany s referencni hodnotou, ktera odpovida platnému poZadavku pro novostavby.
Név.”l"\,’é ——— Plocha Soucinitel prostupu tepla konstrukce
Pfehled stavebnich prvka a vnitrni prostredi konstrukce Vypodtena Pozadavek Referenéni Dosazena
konstrukci na obalce budovy teplota zony hodnota CSN 730540-2 hodnota uroveri -
o | - | =
Ozn. Nazev °C m? W/m?.K hodnota
VNEJSI STENY 10 449,9
STN-1 S02 [SZ] (21) 20 EXT 494,2 0,260 0,30 0,30 87%
STN-1 S02 [SZ] (22) 20 EXT 118,8 0,260 0,30 0,30 87%
STN-1 S02 [SZ] (Z3) 20 EXT 173,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-1 S02 [SZ] (z4) 20 EXT 78,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-1 S02 [SZ] (Z7) 20 EXT 98,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-1 S02 [SZ] (Z8) 20 EXT 143,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-2 S02 [JV] (Z1) 20 EXT 506,3 0,260 0,30 0,30 87%
STN-2 S02 [JV] (Z22) 20 EXT 208,8 0,260 0,30 0,30 87%
STN-2 S02 [JV] (Z3) 20 EXT 79,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-2 S02 [JV] (Z4) 20 EXT 100,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-2 S02 [JV] (Z6) 20 EXT 79,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-2 S02 [JV] (27) 20 EXT 20,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-2 S02 [JV] (Z8) 20 EXT 210,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-3 S02 [SV] (Z21) 20 EXT 1427,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-3 S02 [SV] (Z22) 20 EXT 93,3 0,260 0,30 0,30 87%
STN-3 S02 [SV] (Z3) 20 EXT 50,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-3 S02 [SV] (Z4) 20 EXT 56,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-3 S02 [SV] (Z6) 20 EXT 61,1 0,260 0,30 0,30 87%
STN-3 S02 [SV] (Z7) 20 EXT 87,6 0,260 0,30 0,30 87%
STN-3 S02 [SV] (Z8) 20 EXT 56,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-4 S02 [JZ] (z1) 20 EXT 1427,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-4 S02 [JZ] (Z22) 20 EXT 93,3 0,260 0,30 0,30 87%
STN-4 S02 [JZ] (Z3) 20 EXT 50,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-4 S02 [JZ] (Z4) 20 EXT 56,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-4 S02 [JZ] (Z6) 20 EXT 61,1 0,260 0,30 0,30 87%
STN-4 S02 [JZ] (Z7) 20 EXT 71,6 0,260 0,30 0,30 87%
STN-4 S02 [JZ] (Z8) 20 EXT 56,0 0,260 0,30 0,30 87%
STN-35 S04 [SZ] (29) 22 EXT 459,0 0,227 0,30 0,30 76%
STN-35 SC()Z41[OS)Z] 22 EXT 191,0 0,227 0,30 0,30 76%
STN-35 S(();[%Z] 20 EXT 154,3 0,227 0,30 0,30 76%
STN-36 S04 [JZ] (29) 22 EXT 569,0 0,227 0,30 0,30 76%
STN-36 S04 [JZ] (210) 22 EXT 536,5 0,227 0,30 0,30 76%
STN-36 S04 [JZ](212) 20 EXT 3,0 0,227 0,30 0,30 76%
sTN-3e  [SO4RAE@3) o, EXT 9.8 0,227 0,30 0,30 76%
STN-37 S04 [JV] (29) 22 EXT 664,5 0,227 0,30 0,30 76%
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Prikaz energetické naro€nosti budovy

Evidenc¢ni Cislo prikazu:

S04 [WV]

- 0,
STN-37 210) 259,5 0,227 0,30 0,30 76%
STN-37 8?241 [1J)V ] 83,0 0,227 0,30 0,30 76%
STN-37 SO4 [JV] 151,0 0,227 0,30 0,30 76%
(212)
STN-37 S04 [JV] 70,0 0,227 0,30 0,30 76%
(213)
STN-38 S04 [SV] (29) 341,0 0,227 0,30 0,30 76%
STN-38 S04 [SV] 519,6 0,227 0,30 0,30 76%
(210)
STN-38 S04 [SV] 174,0 0,227 0,30 0,30 76%
(212)
STN-39 8?25’1[13)\/] 105,0 0,327 0,30 0,30 109%
STN-39 SO5 [SV] 50,0 0,327 0,30 0,30 109%
(213)
STN-40 SO5 [JZ] (Z11) 105,0 0,327 0,30 0,30 109%
STN-41 SO5 [S7] 50,6 0,327 0,30 0,30 109%
(213)
STRECHY 5777,2
STR-8 SCH1 (z1) 739,2 0,172 0,24 0,24 72%
STR-9 SCH2 (Z2) 75,0 0,166 0,24 0,24 69%
STR-9 SCH2 (Z8) 796,0 0,166 0,24 0,24 69%
STR-10 SCH3 (26) 727,0 0,198 0,24 0,24 83%
STR-10 SCH3 (211) 389,0 0,198 0,24 0,24 83%
STR-43 30&357'8 1530,0 0,195 0,24 0,24 81%
STR-43 SCH6,7.8 1521,0 0,195 0,24 0,24 81%
(210)
PODLAHY NAD VENKOVNiIM PROSTOREM 719,0
PDL-6 PDL3 (Z6) 330,0 0,181 0,24 0,24 75%
PDL-6 PDL3 (211) 389,0 0,181 0,24 0,24 75%
KONSTRUKCE K ZEMINE 6 383,4
PDL(2)-5 PDL1 (Z2) 1572,0 1,517 0,45 0,45 337%
PDL(2)-5 PDL1 (Z3) 658,0 1,517 0,45 0,45 337%
STN(z)-34 SN1 (29) 618,0 0,286 0,45 0,45 64%
STN(z)-34 SN1 (Z10) 96,0 0,286 0,45 0,45 64%
PDL(z)-42 PDL4 (29) 3112,0 0,428 0,45 0,45 95%
PDL(z)-42 PDL4 (210) 3274 0,428 0,45 0,45 95%
VYPLNE OTVORU 7191,7
VYP-12 Do 2311)[32] 95,5 1,100 1,70 1,51 73%
VYP-13 DO 2312)[3\/] 8,7 1,100 1,70 1,51 73%
VYP-14 Do 2513) V] 78,8 1,100 1,70 1,51 73%
VYP-15 Do (1§14) (2] 8,7 1,100 1,70 1,51 73%
VYP-16 DO 105 [SZ] 55,9 1,100 1,70 1,51 73%
(22)
VYP-17 Do Zgg V] 55,9 1,100 1,70 1,51 73%
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni Cislo prikazu:

VYP-18 0z 1(21)[8\’] 10545 0,850 1,50 1,50 57%
VYP-19 0z 2312)“\’] 53 0,850 1,50 1,50 57%
VYP-20 0z zgf)[JZ] 10545 0,850 1,50 1,50 57%
VYP-21 0z 223)“\’] 243 0,850 1,50 1,50 57%
vyp22 | 92 1(22)[321 20,3 0,850 1,50 1,50 57%
VYP-23 0z 2222)“21 16,7 0,850 1,50 1,50 57%
vyp2sa | 92 1(;5)[sv1 16,7 0,850 1,50 1,50 57%
VYP-25 0z 252)“\’] 78,0 0,850 1,50 1,50 57%
VYP-25 0z gg)“\’] 97,5 0,850 1,50 1,50 57%
VYP-26 0z 1(;2)[82] 65.0 0,850 1,50 1,50 57%
VYP-26 0z 1(52)[321 65,0 0,850 1,50 1,50 57%
VYP-27 0Z126 [JV] 11,0 0,850 1,50 1,50 57%
(Z7)
VYP-28 0z 22277)“21 47.4 0,850 1,50 1,50 57%
vyp29 | 92 1(5%[3\’] 314 0,850 1,50 1,50 57%
vypao | 92 1(;;)[32] 11,0 0,850 1,50 1,50 57%
VYP-31 0z fg;)[JZ] 42,9 1,100 1,50 1,50 73%
VYP-32 0z 2(2;)[SV] 429 1,100 1,50 1,50 73%
VYP-33 DO 109 [V] 31,9 1,100 1,70 1,51 73%
(24)
vypas | 94 3(’33)[32] 438,1 1,100 1,50 1,50 73%
vypasa | ©Z301[87] 159,7 1,100 1,50 1,50 73%
(210)
vypasa | ©Z2301[57] 81,0 1,100 1,50 1,50 73%
Z11)
VYP-45 0z 302 [4Z] 225 1,100 1,50 1,50 73%
(210)
VYP-46 0z ?gg)“\’] 3185 1,100 1,50 1,50 73%
VYP-47 0z ?gg’)[JZ] 312,9 1,100 1,50 1,50 73%
VYP-48 0z (32%6;’ [] 450 1,100 1,50 1,50 73%
vypag | 04 3(’23)[8\’] 544.9 1,100 1,50 1,50 73%
VYP-50 | SCH5 (z11) 130,0 1,100 1,40 1,40 79%
VYP50 | SCH5(z13) 289,0 1,100 1,40 1,40 79%
VYP-51 DO 201 [S7] 13.4 1,500 1,70 1,51 100%
(213)
vypsp | PO2021SV] 16,0 1,500 1,70 1,51 100%
(213)
VYP-53 0z (32112 )[JZ] 39,7 1,100 1,50 1,50 73%
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni Cislo prikazu:

vyps3 | 0231012 171,0 1,100 1,50 1,50 73%
(212)
VYP-53 02310 J2] 56,3 1,100 1,50 1,50 73%
(213)
VYP-54 0z (?;111 )[‘JV] 63,0 1,100 1,50 1,50 73%
VYP-55 0z (321121 ESV] 47,9 1,100 1,50 1,50 73%
VYP-55 02312 [SV] 171,0 1,100 1,50 1,50 73%
(212)
VYP-56 0Z 313 [JV] 141,5 1,100 1,50 1,50 73%
(210)
VYP-56 0z 313 [JV] 148,0 1,100 1,50 1,50 73%
(212)
VYP-57 0z 401 [SZ] 69,3 1,100 1,50 1,50 73%
(210)
vyps7 | ©%401182] 16,7 1,100 1,50 1,50 73%
(Z211)
VYP-58 02 501 [J2] 373,0 1,100 1,50 1,50 73%
(210)
VYP-59 02503 [JV] 84,0 1,100 1,50 1,50 73%
(210)
VYP-60 02504 [SV] 419,4 1,100 1,50 1,50 73%
(210)
TEPELNE VAZBY
Vliv tepelnych vazeb zobrazuje trover rfeSeni konstrukénich detaili - styki mezi dvéma a vice konstrukcemi.
Vliv tepelnych vazeb AUtb --- 0,050 --- 0,020 250%

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢islo prikazu:

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém vytapéni uvnitf budovy
. . Sezonni
. Celkov_y’ Spotr_eba Sezonni ucinnost Sezonni Potreba
jmenovity energie na e e e -
. \ tepelny vytapéni v 'ucmnost distribuce a u’cmpost energlg n'a
Ozn. (Zdroj tepla 5 . p vyroby tepla | akumulace | sdilenitepla vytapéni
vykon Palivo palivu tepla
% pokryti
kW MWh/rok % COP % %
MWh/rok
Z1: 90% Z1:72%
Z2: 90% 22:72%
Z3: 90% Z3:72%
Z4: 90% Z4:72%
Z5: 90% Z5:72%
e Z6: 90% 26:72% 100%
czT-1 |CZT “_C'C’)‘;E%ZOTO/E 6055 9 | — Z7:90% Z7:72%
=oue Z8: 90% Z8: 72% 4121
Z9: 90% Z9: 88%
Z10: 90% Z10: 88%
Z11: 90% Z11: 88%
Z12: 90% Z12: 88%
Z13: 90% Z13: 88%
CHLAZENI
Systém chlazeni uvniti budovy
Celkovy Spotreba Sezonni §gzonn| Sezoénni .
. o . P ucinnost s Potieba
jmenovity energie na chladici distribuce a ucinnost energie na
Ozn. |Zdroj chladu Ch!adICI ) chlaz_enl v | faktor zdroje akumulace sdileni chlazeni
vykon Palivo palivu chladu chladu chladu
% pokryti
kW MWh/rok SEER g nt Ne.gis.int Nc.em MWh/rok
. 0,
CHLA | VRV jednotka 76: 95% 2o oroe 0%
pfimého chlazeni Z7:95% (95%) (é7%) 0.00
) o Z10: 95% Z10: 87% 99Y%
CHL-2 |dostavba - centrain Z11: 95% Z11: 87% °
) 713: 95% 713: 87% 98.9
- 1%
CHL-3 |dostavba-VZTs 95% 87%
pfimym chlazenim 145
Systém chlazeni mimo budovu - bilance dodavky energie pro hodnocenou budovu
Zdroj chladu mimo budovu Vnéjsi rozvody
. Celkovy Spotreba Sezonni Sezénni G&innost
Ozn. | Zdroj chladu jmenovity energie na chladici — Ztraty ve vnéjsich
L p . distribuce a
chladici Palivo chlazeni v faktor zdroje K 0 hlad rozvodech
vykon palivu chladu akumulace chiadu
kW MWh SEER % MWh
CHL-1 | VRV jednotka - elekffina 0.00 4,50 100 0.00
pfimého chlazeni
CHL-2 |dostavba - centréini - elekffina 323 3,70 100 0.00
zdroj chladu
CHL-3 |dostavba-VZTs - elektfina 0.39 4,50 100 0.00
pfimym chlazenim
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Prikaz energetické naro€nosti budovy

Evidenc¢ni Cislo prikazu:

NUCENE VETRANI
Jmenovity Primérny Spot_r el Casovy podil 'S'e_zonnl Jmenovity V'a_lh_ovy
2 z 2 2 energie pro ucinnost - Cinitel
objemovy objemovy provozu o mérny prikon
A 4 prutok pratok pfi provoz systému zarizeni systému regu!ace
Ozn. Syst'e m nuceného vétraciho rovozu S nuceného zpétnoho nuceného S
vetrani P nuceného ziskavani nuceného
vzduchu systému APl vétrani vétrani Oty
vétrani tepla vétrani
m3/hod m?/hod MWh/rok % % W.s/m? %
VZT-1 |VZT - aula 7 200 3 550,00 147 100 65 3150 54,1
VZT-2 |VZT - posluchama 1 3600 1775,00 7.78 100 65 3330 54,1
VZT-3 [VZT - poslucharna 2 3200 1 775,00 9.07 100 65 3746 56,1
VZT-4 |VZT foyer 5230 950,40 6.04 100 65 3717 70,3
vzT-5 |V4TD 1 - vétrani 17 540 10 989,78 77.1 100 65 4803 60,0
severni ¢asti
vzT-6 |V4TD2-vétrani 16 710 10 433,33 76.6 100 65 5 041 59,9
jizni Casti
VZT-7 YZPTPD 3 - vétrani 8 960 5 564,44 20.1 100 65 2 491 59,7
vzT-g | V4T D4 - vétrani 18 220 11 337,56 21.8 40 65 3300 59,7
piteven 1.PP
vzT-9 | V4T D5 - vétrani 11150 6 955,56 135 40 65 3326 59,8
piteven 1.NP
VZT-10 thnz D6 - vétrani 15990 2 270,88 7.29 100 65 1734 76,1
VZT-11 Xf\‘TPD 7 - vétrani 11270 6 746,89 35.5 100 65 3705 58,3
VZT-12 YZPTPEJ.’i;?’ - vétran 2930 1599,78 5.86 100 65 2703 55,7
vzT-13 | V4T D 14 - véurani 6 980 4 382,00 172 100 65 2682 60,1
1.NP sever
vZT-14 | V&T D 15 - vétrani 750 417,33 1.92 100 65 3360 56,1
1.NP jih
vZT-15 | V&T D 17 - vétrani 740 486,89 2.51 100 65 3405 62,3
2.NP jih
vzT-16 | V2T D 18- vétrani 2500 1 530,22 3.49 100 65 1584 59,1
3.NP jih
vZzT-17 | V&T D 19 - vétrani 1750 1112,89 3.72 100 65 2263 60,7
4.NP sever
VZT D 21 - vétrani
VZT-18 |5 N3 NP 13270 4362,50 18.9 100 65 3147 56,6
vZT-1g | V4T D 22 - véirani 11380 4362,50 155 100 65 2689 54,4
PC uceben
vzT-20 | V4T D 23 - vétrani 6150 3 825,56 12.0 100 65 2166 59,7
respiria
VZT-21 ;/FZCLS 24 - vétrani 3060 1 947,56 7.44 100 65 2588 60,7
vzT-22 | V&T D 25 - vétrani 5. 3520 222578 10.0 100 65 3068 60,4

NP
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Prikaz energetické naro€nosti budovy

Evidenc¢ni Cislo prikazu:

PRIPRAVA TEPLE VODY

V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Systém pfipravy teplé vody uvnitf budovy
. .gi:‘:\m’, eSn?r)triib:a Sezonni :‘;ﬁ?‘:r:t Sezonni Potieba
Zf{ml pro J te eln'y i ra\?u teplé uéinnost distribuce potieba teplé | energie ohiev
Ozn. |pfipravu teplé pelny . prip P vyroby tepla < vody teplé vody
vody vykon Palivo vody v palivu teplé vody
% pokryti
kw MWh % - % m*/rok
MWh/rok
ucginna SZTE ) 100,0
CZT-1 [CZT — OZE<80% 245 99 - | TVsys 1: 62,6 2 262,00 17
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Prikaz energetické naro€nosti budovy

Evidenc¢ni Cislo prikazu:

OSVETLENI
o Odpovidajici L Pramérné korekéni Cinitele soustavy
Prev?zum':l typ energeticky Ptumerna, T -
Ozn. | Osvétlovaci svételnych R pozadovana svéte):r':ych Rizeni Konstantni a;:;sntr)lismna
' |soustava/zéna zdroju plocha osvétlenost Tl soustavy | osvétlenost svétle
- m? lux -
linearni zafivky
71 (L1) |Zivkove me- 11 450,00 300 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predfadnik
linearni zarivky
72 (L1) |Z&fivkove T6- 1610,00 100 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predfadnik
linearni zafivky
73 (L1) |Z8ivkove me- 620,00 150 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predfadnik
linearni zafivky
74 (L1) |Zivkove me- 1030,00 100 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predfadnik
linearni zafivky
75 (L1) |Z8fivkove T6- 370,00 180 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predradnik
linearni zafivky
76 (L1) |Z3fivkove T6- 670,00 300 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predfadnik
linearni zarivky
27 (L1) |Zivkove me- 710,00 300 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
pfedfadnik
linearni zafivky
78 (L1) |Zivkove me- 922,00 300 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predfadnik
linearni zafivky
79 (L1) |Zivkove me- 8 623,00 300 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predfadnik
linearni zarivky
710 (L1) | Zéivkove T6- 3897,00 300 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predradnik
linearni zafivky
Z11 (L1) |Z8Mivkove me- 1745,00 300 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predfadnik
linearni zafivky
712 (L1) |28fivkove me- 1363,00 100 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predfadnik
linearni zafivky
713 (L1) | Zéivkove T6- 901,00 100 0,95 1,00 1,00 1,00
osvétleni elektronicky
predradnik
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢islo prikazu:

DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI VYUZITi

H ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrzen soubor opatreni, ktera oproti hodnocenému stavu budovy dale snizuji jeji energetickou narocnost a zvySuji podil alternativnich
systému dodavky energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotliva opatreni, ktera jsou nasledné hodnocena jako soubor opatreni
vcetné zahrnuti synergickych vlivi (Gsporna opatieni se navzajem ovlivriuji).

SNIiZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku navrhu je doporu¢eno snizeni potfeby energie. Typicky se jedna o snizeni ztrat obalkou budovy zateplenim nebo snizeni
tepelné zatéze v letnim obdobi instalaci stinicich prvkid. Nasledné je vyhodnocena moznost zpétného ziskavani energie (odpadni vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moznost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZzena opatreni ke zvyseni
energetické Gcinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatreni Popis navrhu
Zlepseni
KROK 1 kor’istrukm a prvlfu V této kategorii neni navrhovano Zadné opatfeni.
obalky budovy vé.
stinéni
Vyuziti zarizeni
KROK 2 | pro zpétné V této kategorii neni navrhovano zadné opatreni.
ziskavani tepla
oo . | Osvétleni:
Zlepseni ucéinnosti
Bl tsei',:::ﬁty;: dov OP;-1 - Vyména osvétleni
Yy y Vyména stavajiciho zafivkového osvétleni za IED svitidla s mérnym vykonem 170 Im/W.

POSOUZENi PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systému dodavek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrzenych krokd 1-3, tedy po snizeni celkové
dodané energie.

Alternativni systém dodavky Proveditelnost L
. Popis navrhu
guerdio Technicka Ekonomicka | Ekologicka
Mistni systémy Instalace FVE nebo solarnich termickych panelu je
vyuzivajici energie NE NE NE vyrazné omezena - stfechy budovy jsou vyuzity
z OZE technologii VZT a chlazeni..
Kombinovana Instalace KVET neni s ohledem na vySi a pomér spotreb
vyroba elektriny a NE NE NE tepla / el. energie béhem jednotlivych mésicu v roce,
KROK 4 tepla vodna.
Soustava
zasobovani ANO ANO ANO Budova je napojena na SZTE.
tepelnou energii
Tepelna cerpadla NE NE NE Vyuziti TC bylo posouzeno jako ekonomicky neefektivni.

NAVRZENY SOUBOR OPATRENi

Pouze pro UGcely splnéni pozadavkl vyhlasky €.264/2020 Sb., §8, odst. 2, pism. a) jsou navrzena nasledujici
Popis souboru opatifeni |opatfeni ke snizeni energetické naro¢nosti:
- vymeéna zafivkového osvétleni za LED svitidla s mérnym vykonem 170 Im/W
Potreba energie na . e
g - . . . Neobnovitelna primarni
vytapéni, chlazeni a Celkova dodana energie . el x s
- . energie Klasifikacni trida
pripravu teplé vody . L
neobnovitelné primarni
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
119,72 195,38 213,77
Hodnocena budova
4359 7113 7782
Soubor navrzenych 122,24 194,90 205,96
opatieni 4450 7096 7498
Dosazena uspora -2,52 0,48 7,81 )
energie -91.8 17.3 284
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Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenc¢ni ¢islo prikazu:

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNENi POZADAVKU VYHLASKY

Pozadavek vyhlasky dle:

| PoZadavek vyhlasky na energetickou narocnost |Splnéno:

neni stanoven

REFERENCNi BUDOVA

Urovei referenéni budovy: dokonc¢ena budova a jeji zména od 1.1.2022
Energeticka L p'o t':ei?a na . O
S vytapéni Mira snizeni
Druh budovy nebo zény vztaZna plocha | oo renéni budovy
m? kWh/mZ.rok %
Z1 - uéebny (ostatni zéna) 12 341,0 3
Z2 - zazemi (ostatni zéna) 1722,0 3
Z3 - archiv (ostatni zéna) 658,0 3
Z4 - foyer (ostatni zéna) 1100,0 3
Z5 - Satny (ostatni zona) 397,0 3
Z6 - uCebny Il (ostatni zéna) 727,0 3
Snizeni referenéni hodnoty . .
neobnovitelné primarni energie Z7 - poslucharny (ostatni zéna) 773,0 3
Z8 - administrativa (ostatni zona) 981,0 3
116,3
Z9 - dostavba - laboratofe, pracovny (bez '
. o 9277,0 3
chlazeni) (ostatni zéna)
Z10 - do§tavba - I’ab(')ratore, pracovny 41600 3
(chlazeni) (ostatni z6na)
2?1 - dostavba - poslucharny (ostatni 1857,0 3
zéna)
Z12 - dqstavba -'atrllum, chodby (bez 14430 3
chlazeni) (ostatni zona)
Z13 - d'ost’avba - atrium (chlazeni) 970.,0 3
(ostatni zéna)
PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pfipadé, Ze pro danou oblast vyhlaska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X
. . Navrhova S . -
Hodnoceny Jednotka | Ozn. Hodnoceny prvek vnitini Pl'l|eh?jlc’l Vypoétena Referencni Spinéno
parametr budovy teplota zény prostredi hodnota hodnota

MENENE/ NOVE STAVEBNi PRKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. ¢)

X
MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovano u zmény dokonéené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. d)

X

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b)

Primérny
soucinitel
prostupu
tepla budovy

W/m2.K Budova jako celek 0,43 0,51 ANO
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢islo prikazu:

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.b)

Celkova
dodana kWh/m?.rok [Budova jako celek 195,38 193,76 NE
energie

NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi pInéni poZadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.a)

Neobnoviteln
a primarni kWh/m2rok |Budova jako celek 213,77 229,56 ANO
energie
N OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU
Pouzity software: I DEKSO FT° - ENERGETIKA Verze software: 7.05

. L. i hodinova klimadata MPO (pouzivat pro S ‘e
Klimaticka data: hodnoceni ENB - HOD modul) Metoda vypoctu: Mésicni krok

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Priikaz neni soucasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DALSIi ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog uspor energie: http://uspornaopatreni.cz
K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA
‘fJ_men.o Jeenz] Ing. Jifi Merhout Cislo opravnéni: 819

irma:
Telefon: 473104189 E-mail: info@sue-cr.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnicka osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urcena fyzicka osoba, ktera je drzitelem
opravnéni k vykonu ¢innosti energetického specialisty.

Jméno a prijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zakona ¢. 406/2000 Sh. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo do
zmény zpusobu vytapéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

Evidencni Cislo
prukazu:

Podpis energetického

Datum vyhotoveni 22.03.2023 specialisty:

priikazu:
Platnost prikazu do: 22.03.2033

"V pripadé prerusovaného chlazeni dle CSN EN ISO 52 016-1 ¢l. 6.6.11.4 se uplatriuje redukce a.,,, az na vyslednou
potfebu chladu na chlazeni stanovenou pro nepferusované chlazeni, kterému odpovida uvedena bilance. V pfipadé
prerusovaného chlazeni v objektu bude rozdil v uvedenych bilancich zisku a ztrat energie o tuto redukci vyS$Si nez
vykazovana potfeba chladu na chlazeni.
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické naroc¢nosti budov

Ulice, éislo: Hnévotinska, 976 / 3
PSC, misto: 77900, Olomouc
K.u., parcelni é.: Nova Ulice (710717), 1218/1

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Celkova energeticky vztazna plocha: 36406

m2

KLASIFIKACNI TRiDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdroju
kWh/(m?2rok)

ROZDELENI DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

214

Nehospodarna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

micinna SZTE — OZE<80%: 6300.6
Melektiina: 812.3

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Promérny soudinitel N
prostupu tepla budovy 0.43  wimw

&ﬂ nMas:I;fé p;‘lf.:ba tepla 113

<~

KWhi/(m?-rok)

Celkova dodana energie 195  kwhim=rok)

Vytapéni 167  «whimerok)
Chlazeni 0.90  «whimerox) G
Nucené vétrani 10.7  «whimerok)

Pozadavek vyhlasky na energetickou
naroc¢nost

Uprava vihkosti -

neni stanoven

Pfiprava teplé vody 6.74  «whim=rok)

Osvétleni 9.69 «kwhimzrok) G

SO00 e

Energeticky specialista: Ing. Jifi Merhout
Osvédéeni &.: 819

Kontakt: info@sue-cr.cz

Ev. €. prukazu:
Vyhotoveno dne: 22.03.2023
Podpis:

GRAFICKE ZNAZORNENIi PRUKAZU
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