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Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Evidencni Cislo prukazu: 489348.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

A IDENTIFIKACNi UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec:

Olomouc

Cast obce:

Ulice:

KFizkovského

C.p/é&.or. (€.ev.)

514/14

Katastralni uzemi:

Olomouc-mésto (710504)

Prevladajici typ vyuziti:

Budova pro vzdélavani

Pamatkova ochrana

Parcelni ¢islo pozemku: |st.206 X Kulturni pamatka
budovy:

0’|'|entacn| obdobi 1480 I’Dama'tkova ochrana Pamatkova rezervace

vystavby: uzemi:

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zakladni ¢lenéni budovy a hospodareni s energiemi, stavebni konstrukce obalky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce, vyuZziti
objektu.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovanym vnitinim prostredim m?® 7739,5

Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 2730,7

Objemovy faktor tvaru budovy m?m?® 0,35

Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 2035,9

Podil prasvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 18,2
VYPOCTOVE ZONY

Energeticka naroc¢nost budovy a hodnoceni obalky je vypocteno pro budovu jako celek, ktera se pri vypoctu muze clenit do diIc"icﬁ z6n. Budova je
¢lenéna na zény s upravovanym vnitfnim prostredim (vytapéni, chlazeni), které maji definovanou navrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540 a na
z6ny nevytapéné. Zénam jsou pfifazeny profily typického uzivani.

Navrhova Ener
Uprava vnitiniho vnitini rg.
. o e vztazna
Ozn. |Oznageni zény Typ zény dle CSN 73 0331-1 prostredi teplotapro | . ha
vytapéni
Vytapéni Chlazeni °C m?
Z1 ucebny Budovy pro vzdélavani -uebny, kabinety M ’—‘ 20 1612,4
. Administrativni budovy -kancelarské
22 Kancelare prostory (oddélené kancelare) N l—‘ 20 423,5
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Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Evidencni Cislo prukazu: 489348.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

formé tepelnych ziskd.

Dodana energie je dle §4 VyhlaSky souctem vypoctené spotieby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel.
Viypoctena spotfeba energie vychazi z potreby energie pro zajisténi typického uzivani budovy se zahrnutim uc¢innosti technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhlaskou neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do vypoctu ve

) Osvétleni
Vytapéni Chlazeni Nl:lce’m’e Uprava_ Pru')rava el Ostatni Celkem
vétrani vihkosti teplé vody prostoru
Energonositel budovy
% pokryti
Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prukazu povaZzovany elektricka energie odebirana z verejné distribucni sité, paliva pro spalovani (uhli, drevo, zemni
plyn apod.) a energie dodana ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zasobovani tepelnou energii (SZTE).

0,1% --- --- 4,5% 2,4% 7,1%
elektfina
0.88 - - --- 36.5 19.6 - 57.0
92,9% - - - 92,9%
zemni plyn
750 - - -— - - - 750

ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prilkazu povazovana energie ziskana ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodana pomoci
technického zafizeni (solarni kolektory, tepelné erpadlo apod.). Dale je sem zarazeno vyuZziti odpadniho tepla z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentualni podil 93,0% - - 4,5% 2,4% 100,0%
kWh/m?rok 368,7 --- 17,9 9,6 396,2
MWh/rok 751 - 36.5 19.6 807

Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele

W Vytapéni (93%)
[ Priprava teplé vody (5%)
W Osvétleni (2%)

W elektrina (7%)
B zemni plyn (93%)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 489348.0

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primarni energie z neobnovitelnych zdroji energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primarnich zdrojich
(napr. elektrarny, teplarny apod.) se zohlednénim Gcinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. Faktorem primarni energie z
neobnovitelnych zdroju energie se nasobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

< o
— o Osvétleni
£ >2 Nucené Uprava Priprava vnitiniho
\® £ D| Vytapéni Chlazeni e - : Ostatni Celkem
EQQ o vétrani vihkosti teplé vody prostoru
=HE &
Energonositel S g 39 budovy
55 S 3,
T @ '8 o % pokryti
© o T
w SN
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
0,3% 10,6% 5,7% 16,5%
elektfina 2,6
2.30 95.0 50.9 148
83,5% 83,5%
zemni plyn 1,0
750 750
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentualni podil 83,7% 10,6% 57% 100,0%
kWh/m?rok 369,4 46,7 25,0 441,0
MWh/rok 752 95.0 50.9 898
Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (84%)
[ Priprava teplé vody (11%)
W Osvétleni (6%)

W elektfina (17%)
B zemni plyn (83%)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 489348.0

D ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Zafi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 126 107 95.2 65.2 38.4 25.1 13.6 14.5 38.7 69.8 96.9 116
elektfina 6.18 5.39 4.89 4.82 473 4.61 2.48 2.59 474 5.48 5.68 5.41
zemni plyn 120 101 90.3 60.4 33.7 20.5 11.1 11.9 34.0 64.3 91.3 111

Roc¢ni priubéh dodané energie podle energonositelt

140 4
120+

100

BU:

SU:

40:

i = N
o] [ | [ |

Leden Uror Brezen Duben [KvEten Cerven Cervenec Srpen Rijen Listopad Prosinec

Dodané energie v MWh

m elektfina m zemni plyn

BILANCE PODLE UCELU SPOTREBY

Dodana energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven [Cervenec| Srpen Zafi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 126 107 95.2 65.2 384 25.1 13.6 14.5 38.7 69.8 96.9 116
Vytapéni 120 101 90.4 60.5 33.8 20.5 111 11.9 34.1 64.4 91.4 111
Chlazeni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucené vétrani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uprava vihkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
\F/’g'(f;a"a teplé 3.61 327 | 311 335 | 3.50 3.46 1.40 142 | 325 | 372 3.57 2.88
Osvétleni 2.48 2.04 1.70 1.39 1.14 1.06 1.06 1.14 1.42 1.68 2.02 2.45

Roc¢ni priubéh dodané energie dle ucelli spotieby

140 4

—

120+

100

— [
80
4 —
60
40 —
ol || |
Cervenec

Leden Unor Brezen Duben enven Srpen ZaM Rijen Listopad Prosinec

Dodané energie v MWh

)

m VytédpEni m Chlazeni m Nucené vitréni m Uprava vinkosti o PHprava teplé vody m Osvétleni
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Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Evidencni Cislo prukazu: 489348.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepelné ztraty budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obélky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétranim
netésnostmi - infiltraci. Tepelné ztraty jsou z casti pokryty vyuzitelnymi solarnimi a vnitinimi zisky. Vysledna bilance predstavuje potfebu
energie na vytapéni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapéni.

ZTRATY ENERGIE

VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obalkou budovy 297 Solarni zisky 30.6
Vétrani 261 Vnitni zisky - lidé 325
MWh/rok Vnitini zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 38.0 technologie a z pfilehlych 371
nevytapénych prostor
Celkem 596 Celkem 100
POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI MWh/rok 495,5 kWh/mZ.rok 243,4

Bilance ztrat energie (%)

Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)

M Vnéjsi stény (11,5%)
W Strechy (9,7%)
m Konstrukce k zeminé (2,2%)

Konstrukce k sousedni budové /
prostoru (20,2%)

1 Vyplné otvorti (3,6%)

[ Tepelné vazby (2,6%)

W Vétrani (43,8%)

M Netésnosti obalky (6,4%)

1 Solarni zisky (30.6)

W Vnitini zisky - lidé (32.5)
Vnitrni zisky - osvétleni a
technologie (37.1)

Potfeba energie na vytapéni
(495,5)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENi

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V ramci prikazu neni provadén vypocet
tepelné stability v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivani budovy.

PROTOKOL PRUKAZU




Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 489348.0

F OBALKA BUDOVY

Obélkou budovy je soubor vSech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi, jez
tvori venkovni vzduch (EXT), prilehla zemina (ZEM), vnitini vzduch v prilehlém nevytapéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova muze byt rozdélena na teplotni zény o ruznych navrhovych vnitinich teplotach s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnavany s referencni hodnotou, ktera odpovida platnému poZadavku pro novostavby.
Soucinitel prostupu tepla konstrukce
Navrhova G
e Priléhajici Plocha Pozadavek
Pfehled stavebnich prvka a }’”'tm', prostredi konstrukce | Vypodtena | «o\Zano o | Referenéni Dosazena
konstrukci na obalce budovy teplota zony hodnota 5 hodnota uroveri -
vypoétena /
) A Y, Uy, Ug, referencni
Ozn. Nazev °C - m? W/m2.K hodnota
VNEJSI STENY 816,6
STN-1 SO1J (1,8 m) (21) 20 EXT 200,6 0,474 0,30 0,30 158%
STN-2 S02 (3221)‘5 m) 20 EXT 37,5 0,550 0,30 0,30 183%
STN-3 S03 (szgc;,s m) 20 EXT 21,0 0,908 0,30 0,30 303%
STN-4 S03 2’2(1‘;*8 m) 20 EXT 82,8 0,908 0,30 0,30 303%
STN-5 S04 8(2(10)46 m) 20 EXT 129,2 1,365 0,30 0,30 455%
STN-6 SO5 (8226;6 m) 20 EXT 27,0 1,128 0,30 0,30 376%
STN-7 S05 2/22(36 m) 20 EXT 100,2 1,128 0,30 0,30 376%
STN-8 SO5 J (0,6 m) (21) 20 EXT 81,6 1,128 0,30 0,30 376%
STN-9 SO6 J (0,9 m) (Z1) 20 EXT 101,1 0,829 0,30 0,30 276%
STN-10 SO7 S (vikyr) (22) 20 EXT 1,7 2,009 0,30 0,30 670%
STN-11 S07 J (vikyF) (Z2) 20 EXT 23 2,009 0,30 0,30 670%
STN-12 SO7 V (vikyF) (Z2) 20 EXT 15,8 2,009 0,30 0,30 670%
STN-13 SO7 Z (vikyr) (Z2) 20 EXT 15,8 2,009 0,30 0,30 670%
STRECHY 375,4
STR-22 SCH1 J (3NP) (22) 20 EXT 158,0 1,682 0,24 0,24 701%
STR-23 SCH 1(ZSZ§3NP) 20 EXT 217,4 1,682 0,24 0,24 701%
KONSTRUKCE K ZEMINE 855,3
STN(z)-14 | SN Z‘?; §0'8 m) 20 ZEM 27,8 0,936 0,45 0,45 208%
STN()-15 | SN? 2?211 §1 2 m) 20 ZEM 67,8 0,673 0,45 0,45 150%
STN()-16 | SN3 2?2“1 §1 8 m) 20 ZEM 23,8 0,481 0,45 0,45 107%
PDL(z)-18 | PP '(g‘i)zem'”y 20 ZEM 150,6 0,387 0,45 0,45 86%
PDL(z)-19 | PPL1a-1NPdo 20 ZEM 585,3 0,387 0,45 0,45 86%
zeminy (Z1)
KONSTRUKCE K SOUSEDNi BUDOVE / PROSTORU 502,3
STN-17 SN4 do puldy (Z2) 20 SOUS 20,0 1,708 0,30 0,30 569%
sTR20 | STR1-2NPdo 20 SoUS 196,9 0,179 0,30 0,30 60%
pudy (Z1)
STR-21 STR% _V3NP do 20 SOUS 285,5 1,474 0,30 0,30 491%
podstfes.pr. (Z2)
VYPLNE OTVORU 181,2

PROTOKOL PRUKAZU 6



Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 489348.0

VYP-24 0z1J (Z1) 1.1 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-25 0z2 J (Z1) 0,8 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-26 0z3 J (Z1) 11,9 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-27 0z4 J (Z21) 1,3 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-28 0z5J (Z1) 0,2 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-29 0z6 J (Z1) 0,9 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-30 DO1J (21) 2,0 1,700 1,70 1,70 100%
VYP-31 0z7 S (21) 36,5 1,500 1,50 1,50 100%
VYP-32 DO2 S (21) 7.3 1,700 1,70 1,70 100%
VYP-33 DO3 S (Z1) 2,8 1,700 1,70 1,70 100%
VYP-34 DO4 S (Z1) 6,5 1,700 1,70 1,70 100%
VYP-35 0z8V (Z1) 3,2 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-36 0z9V (21) 12,4 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-37 DO5 YV (Z1) 2,5 1,700 1,70 1,70 100%
VYP-38 0z10 S (Z1) 221 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-39 0z11J (21) 15,8 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-40 0z10V (21) 55 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-41 0z12V (Z1) 15,7 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-42 0Z13 S (21) 4,2 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-43 0z11 J (21) 10,5 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-44 0z14 J (21) 2,4 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-45 0z15 S (22) 6,5 1,500 1,50 1,50 100%
VYP-46 0z15 J (Z2) 9,1 1,500 1,50 1,50 100%
TEPELNE VAZBY

Vliv tepelnych vazeb zobrazuje troveri reSeni konstrukénich detailt - stykt mezi dvéma a vice konstrukcemi.

Vliv tepelnych vazeb AUtb - 0,050 - 0,020 250%

PROTOKOL PRUKAZU 7



Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 489348.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI

V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Systém vytapéni uvnitf budovy
. . Sezonni

. Celkov_y' Spotr:eba Sezoénni ucinnost Sezonni Potreba

jmenovity energie na e e e -

. \ tepelny vytépéni v ucinnost distribuce a ucinnost energie na
Ozn. |Zdroj tepla i . - vyroby tepla akumulace | sdilenitepla vytapéni
vykon Palivo palivu
tepla
% pokryti
kW MWh/rok % COP % %
MWh/rok
. 71:87% 71: 88% 100%
K-1 2x plynovy kotel - - - 86 —_ 72 87% 72: 88% 495
Systém vytapéni mimo budovu - bilance dodavky energie pro hodnocenou budovu
Zdroj tepla mimo budovu Vnéjsi rozvody
Spotfaba Sezénni
Ozn. |Zdroj tepla’ (Eoleng energie na Sezénni Géinnost vyroby eingost I
jmenovity . VYtapéni v teola distribuce a vnéjsich
tepelny vykon Palivo ytap P akumulace rozvodech
palivu
tepla
kW MWh/rok % COP % MWh/rok
K-1 2x plynovy kotel 300 zemni plyn 750 86 --- 100 0.00
PRIPRAVA TEPLE VODY

V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Systém pripravy teplé vody uvnitf budovy
. .gi:‘:‘m’, esn?:triib:a Sezonni :;f,?.r::t Sezonni Potreba
Zf'f°l pro jte eIn'y i ra\?u teplé uéinnost distribuce potieba teplé | energie ohiev
Ozn. |pfipravu teplé peiny . prip P vyroby tepla < vody teplé vody
vody vykon Palivo vody v palivu teplé vody
% pokryti
kw MWh % - % m?*/rok
MWh/rok
100,0
K-2 El. ohfev 8 elektfina 36.5 96 - TVsys 1: 61,6 312,28 307
OSVETLENI
Pramérné korekéni cinitele soustavy
Prevazujici typ | Odpovidajici Pramérna —
Osvétlovaci svételnych energeticky | pozadovana Typ Rizeni Konstantni | Zavislost na
Ozn. | coustava/ zéna zdroju vztazna plocha | osvétlenost | Svételnych soustavy | osvétlenost Gl
zdroju svétle
- m? lux - -
LED - bez
z1(L1) |ue uvedeni 1371,06 300 0,86 1,00 1,00 1,00
meérného
vykonu
LED - bez
72 (L1) |kancelate uvedeni 419,45 300 0,86 1,00 1,00 1,00
mérného
vykonu

PROTOKOL PRUKAZU




Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 489348.0

H DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI VYUZITi

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrzen soubor opatreni, ktera oproti hodnocenému stavu budovy dale snizuji jeji energetickou narocnost a zvyS$uji podil alternativnich
systému dodavky energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotliva opatreni, ktera jsou nasledné hodnocena jako soubor opatreni
vcetné zahrnuti synergickych vlivi (Gsporna opatreni se navzajem ovlivriuji).

SNIiZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku navrhu je doporu¢eno snizeni potreby energie. Typicky se jedna o snizeni ztrat obalkou budovy zateplenim nebo snizeni
tepelné zatéze v letnim obdobi instalaci stinicich prvki. Nasledné je vyhodnocena moznost zpétného ziskavani energie (odpadni vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moznost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZzena opatreni ke zvyseni
energetické Gcinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatfeni Popis navrhu
Zlepseni
KROK 1 kor’istrukm a prvlfu V této kategorii neni navrhovano Zadné opatfeni.
obalky budovy vé.
stinéni
Vyuziti zarizeni
KROK 2 | pro zpétné V této kategorii neni navrhovano zadné opatreni.
ziskavani tepla
Vytapéni:
Zleps$eni ucinnosti
KROK 3 |technickych OP;-1 - Kotel na pelety
systému budovy | Pro splnéni pozadavkl vyhlasky ¢.. 264/2020 Sb. pro navrhovana opatieni se doporucuje instalace kotle na
pelety.

POSOUZENi PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systému dodavek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrzenych krokd 1-3, tedy po snizeni celkové

dodané energie.

Alternativni systém dodavky Proveditelnost e S
energie Technicka Ekonomicka | Ekologicka
Mistni systémy . . . . L . .
vyuzivajici energie NE NE ANO S:A?r;ésn&imﬂg;xz chranéni, takze instalace panell
z OZE Y '
Kombinovana .- . . .
. . KVET se nedoporu€uje z ddvodu nevhodné poméru
vyroba elektriny a ANO NE ANO spotfeby tepla a%lektfinjy. P
KROK 4 |tepla
Soustava
zasobovani ANO NE ANO Vybudovani pfipojky SZTE investici prodrazi.
tepelnou energii
Tepelné gerpadia ANO NE NE Igopsoedsjte;\;lnéj:go ekonomicky a ekologicky

NAVRZENY SOUBOR OPATRENi

. .. |Pro spInéni pozadavkl vyhlasky €.. 264/2020 Sb. pro navrhovana opatfeni se doporucuje instalace kotle na
Popis souboru opatreni . . - . I NP ¥ v o
pelety. Dale se doporucuje vyregulovani otopné soustavy a striktni dodrzovani utlumovych rezimui.
Potreba energie na . e
Al h . . . Neobnovitelna primarni
vytapéni, chlazeni a Celkova dodana energie A el x s
4 P energie Klasifikacni trida
pripravu teplé vody . L
neobnovitelné primarni
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
252,66 396,23 441,03
Hodnocena budova ﬂ
514 807 898
Soubor navrzenych 252,66 380,39 143,28
opatreni 514 774 292 =
Dosazena uspora 0,00 15,84 297,75 )
energie 0.00 32.2 606
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PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNENi POZADAVKU VYHLASKY

Pozadavek vyhlasky dle: | Pozadavek vyhlasky na energetickou naro¢nost |Splnéno: | neni stanoven

REFERENCNi BUDOVA

Urovei referenéni budovy: dokonc¢ena budova a jeji zména od 1.1.2022
Energeticka L p'o t':ei?a na . O
S vytapéni Mira snizeni
Druh budovy nebo zény vztaZna plocha | oo renéni budovy
Snizeni referenéni hodnoty " . S
neobnovitelné primarni energie Juc kWh/m?.rok %o
Z1 - uéebny (ostatni zéna) 16124 1311 3
Z2 - Kancelare (ostatni zona) 4235 ’ 3
PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pripadé, Ze pro danou oblast vyhlaska nestanovuje poZzadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X
. . Navrhova VA FIfi Sy .
Hodnoceny Jednotka | Ozn. Hodnoceny prvek vnitini Pl’l|ehvajlc'l Vypoétena Referencni Spinéno
parametr budovy . prostiedi hodnota hodnota
teplota zény

MENENE/ NOVE STAVEBNi PRKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano u zmény dokonéené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. c)

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. d)

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi plnéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b)

Pramérny
soucinitel
prostupu
tepla budovy

W/m?.K Budova jako celek 0,86 0,35 NE

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.b)

Celkova
dodana kWh/m2rok [Budova jako celek 396,23 215,45 NE
energie

NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.a)

Neobnoviteln
a primarni kWh/m?.rok [ Budova jako celek 441,03 233,80 NE
energie
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J OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU

Pouzity software: 1 DEKSO FT°-ENERGETIKA Verze software: 7.04
CSN 73 0331-1 (s doplnénou primérnou

Klimaticka data: rychlosti vétru dle CHMU - pouzivat pro Metoda vypoctu: Mésiéni krok
hodnoceni PENB - MES modul)

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Prikaz neni soucasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DALSi ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog uspor energie: http://uspornaopatreni.cz
K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA
‘fJ_men.o e ] Ing. Tomas Novak Cislo opravnéni: 1590

irma:
Telefon: 476104189 E-mail: info@sue-cr.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnicka osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) uréena fyzicka osoba, ktera je drzitelem
opravnéni k vykonu cinnosti energetického specialisty.

Jméno a prijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zakona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost priikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo do
zmeény zplsobu vytapéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

Evidencni cislo

prikazu: 489348.0

Podpis energetického

Datum vyhotoveni 14.03.2023 specialisty:

prukazu:

Platnost priikazu do: 14.03.2033

PROTOKOL PRUKAZU 11
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Ulice, éislo: Kfizkovského, 514/14
PSC, misto: 77900, Olomouc
K.u., parcelni é.: Olomouc-mésto (710504), st.206

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Celkova energeticky vztazna plocha: 2036

m2

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické naro¢nosti budov

KLASIFIKACNI TRiDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdroju
KWh/(m?rok)

ROZDELENI DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

Nehospodarna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Pozadavek vyhlasky na energetickou
naro¢nost

neni stanoven

Wzemni pyn: 749.7
Melektiina: 57

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Osvétleni

9-62 kWh/(m?-rok) G

rrimimisestiiel 086 won 4]
R Rkl acrabite 243w
Celkova dodana energie 396  «wh/m=rok ﬂ

@ Vytapéni 369  kwhimerok) ﬂ

@ Chlazeni -

® Nucené vétrani -

@ Uprava vihkosti -

6 PFiprava teplé vody 17.9  «whimerok)

o

Energeticky specialista: Ing. Tomas Novak
Osvédéeni &.: 1590

Kontakt: info@sue-cr.cz

Podpis:

Ev. &. prikazu: 489348.0
Vyhotoveno dne: 14.03.2023

GRAFICKE ZNAZORNENIi PRUKAZU




